
Prüfen • Automatisieren • Messen

Hochspannungs-Umschaltmatrix
mit Systemschnittstelle
Verschaltung von bis zu 8 Hochspannungs-Potentialgruppen und 8 Brückenpunkten

Die Relaismatrix FR-110 ist ein intelligentes Umschaltfeld, das über eine Ethernet- oder Profi net-Schnittstelle mit 
Modbus-Protokoll in automatisierte Prüfprozesse eingebunden werden kann. In mehreren Prüfschritten können so 
verschiedene Hochspannungspotentiale beliebig zueinander verschaltet werden. Außerdem ist auf dem Control-
lermodul eine Widerstandsmessung integriert.
Dadurch kann z.B. eine Kontaktierüberwachung oder ein Selbsttest mit Kleinspannung erfolgen, bevor die Hoch-
spannung auf die Testpunkte aufgeschaltet wird. Für das Kurzschließen, nicht mit Hochspannung beaufschlagter 
Potentialgruppen, können weitere 8 Brückenpunkte verschaltet werden. Mit einer Doppelkontaktierung der 
Testpunkte ist eine erweiterte System- bzw. Kontaktierüberwachung möglich. Für zusätzliche Testpunkte können 
mehrere Umschaltfelder miteinander kombiniert werden. 

FR-110.11A
FR-110.21A



Hochspannungs-Relaismodul
FR-600.01B
4 frei verschaltbare Hochspannungs-Reedrelais, 
24 V Spulenspannung,
Trennspannung 7500 V DC / 5000 V AC,
Modul-Gehäuse für Hutschienenmontage

FR-110.11A / FR-110.21AFR-110.11A / FR-110.21A
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Technische Daten

Umschaltfeld (nur im spannungslosen Zustand umschalten)

Testpunkte/
Brückenpunkte

8 HV+ oder HV- und 8 Brückenpunkte 
über HV-Reedrelais aufschaltbar

Trennspannung 7500 V DC / 5000 V AC
Schaltleistung max. 50 VA / 1 A
Kontakttyp Meder KSK-1A83, 

Schaltspiele: > 5.000.000
Ansteuerspannung 24 V DC

Widerstandsmessung

Messbereich 
(per Jumper wählbar)

0 ...1000 Ω / 0 ...100 kΩ 

Messunsicherheit < 1 % v. B. 
Messspannung max. 10 V
Messstrom max. 4 mA
Anzugszeit max. 3,2 ms

Grundstromüberwachung

Lastwiderstand 200 kΩ, max. 3 W

Versorgung

Steuerung 24 V DC oder 18 V AC
Relaisversorgung 24 V DC oder 18 V AC

Schnittstellen

Ethernet RJ45 Modbus TCP / Modbus UDP Protokoll,
Profi net (optional)

Maße und Gewicht
Breite x Höhe x Tiefe 370 x 90 x 110 mm
Gewicht ca. 2 kg

Schematische Darstellung der 8 Test- und Brückenpunkte
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Bestellangaben
Hochspannungs-Umschaltmatrix ............................... FR-110.11A
mit Ethernet-Schnittstelle und 24 HV-Reedrelais

Hochspannungs-Umschaltmatrix ............................... FR-110.21A
mit zusätzlicher Profi net-Schnittstelle und 24 HV-Reedrelais

Hochspannungs-Relaismodul .................................... FR-600.01B

HV/DC-Entlademodul ................................................. FR-120.01A

Hochspannungsleitung 1,5 mm2 .........................2071-HV-1.5-SW
für Prüfspannungen bis 5000 V AC / 7500 V DC

Hochspannungsleitung 2,5 mm2 .........................2071-HV-2.5-SW
für Prüfspannungen bis 5000 V AC / 7500 V DC

Wilhelm-Maybach-Str. 3  •  74564 Crailsheim

Telefon (07951) 9150-0   •  Telefax (07951) 9150-27

Mail: info@stahl-prueftechnik.de 
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