
Prüfen • Automatisieren • Messen

FV-080

DC-Netzteilplatine
• Galvanisch getrennte, regelbare Gleichstromversorgung mit Ausgangsspannung im Bereich von 0 bis 80 V DC

• Strombegrenzung im Bereich von 0 bis 5 A

• Sollwertvorgabe über analoge Eingänge von 0 bis 5 V (intern oder extern versorgt)

• Kompensation des Spannungsabfalls an den Anschlussleitungen über Senseleitungen

• U-/I-Regelungsanzeige über galvanisch getrennte, digitale Ausgänge (intern oder extern versorgt)
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Anschlüsse

Wilhelm-Maybach-Str. 3  •  74564 Crailsheim

Telefon (07951) 9150-0   •  Telefax (07951) 9150-27

Mail: info@stahl-prueftechnik.de 

www.stahl-prueftechnik.de

GmbH

Technische Daten

Allgemeine Angaben/Daten

Spannung 0…80 V DC 
(mittels Sollwertvorgabe Usoll 0 ... 5 V DC)

Strom 0…2 A (FV-080.02B)

0…5 A (FV-080.05B)
(mittels Sollwertvorgabe Imax 0 ... 5 V DC)

Leistung max. 160 VA

Digitale Ausgänge über Optokoppler für I-/U-Regelung

Analoge Eingänge Sollwertvorgabe für Usoll / Imax 
mit 0…5 V DC

Versorgungen

Leistungsteil über Trenntrafo 100 V / 50 Hz

Steuerung 230 V / 50 Hz

Reaktionszeiten

Spannungsregelung (typisch) 2...5 ms
je nach Bereich und Last

Stromregelung (typisch) 1...30 ms

Bestellangaben
DC-Netzteilplatine ..................................................... FV-080.02B
mit einer Ausgangsspannung von 0 bis 80 V DC bei 0 bis 2 A

DC-Netzteilplatine ..................................................... FV-080.05B
mit einer Ausgangsspannung von 0 bis 80 V DC bei 0 bis 5 A
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DC-Netzteilplatine 
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X 3  230 V AC Netzversorgung
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