
Universalprüfgerät
für Hochspannungs-, Schutzleiter- und Funktionsprüfungen

• Hochspannungsprüfung bis 5000 V AC, max. 100 mA 

• Schutzleitermessung mit 10 A, 25 A, oder variabler AC-Messstrom 

• Vollelektronische AC-Quelle bis 250 V / 50 Hz oder 60 Hz

• Messen und Bewerten der Parameter U / I / P / cos φ
• Kombination von Touchbedienung und Impuls-Drehgeber

• USB-Schnittstelle z.B. für Datenaustausch über Datenstick

• Ethernet-, RS-232- und D/A-Schnittstelle

• Vollautomatisch gesteuerter Prüfprozess mit variabler Prüfplanverwaltung

Prüfen • Automatisieren • Messen

DH-410.11A
DH-410.11B
DH-430.10A



DH-410 / DH-430DH-410 / DH-430

Technische Daten

Hochspannungsprüfung

Prüfspannung 100 … 5000 V AC
Messunsicherheit < 1 % vom Sollwert ± 5 V
Ausgangsleistung 500 VA (Ik > 200 mA)
Spannungsrampe 50 ... 5000 V/s
Stromdetektor RMS / I-Peak
Bereiche 0 ... 5 mA

5 ... 100 mA
Aufl ösung 2 µA
Messunsicherheit < 1 % vom Bereich
Zeitvorwahl 0,7 ... 999,9 s / 0 = Dauerprüfung
Prüfsteps variabel

Schutzleiterprüfung

Messstrom elektr. AC-Stromquelle
10 A; 25 A; variabel 2,5 ... 30 A

Messbereich /
Messunsicherheit

0 ... 500 mΩ / < 1 % v. B. 
501 ... 6000 mΩ  / < 2 % v. B.
6001 ... 15000 mΩ  / < 5 % v. B.

Aufl ösung 1 mΩ
Max. Leerlaufspannung 6 V / 12 V / variabel (2 ... 15 V)

Funktionsprüfung (AC-Quelle)

Prüfspannung DH-410.11A/B: 0 ... 250 V kurzschlussfest

DH-430.10A: 0 ... 270 V kurzschlussfest

Messunsicherheit 0,3 % v. B. elektronisch stabilisiert
Frequenz 50 / 60 Hz
Max. Leistung 500 VA
Strom DH-410.11A/B: 0 ... 2,0 A

DH-430.10A: 0 ... 1,8 A (bei erh. Spannung)

Messunsicherheit < 0,25 % vom Bereich

Allgemeine Daten

Netzversorgung
230 V (± 10 %); 50 / 60 HzSpannung

Leistungsaufnahme max.  700 W
Schnittstellen

RS-232 Standard Modbus RTU Protokoll oder
Barcode-Scanner

Ethernet Standard Modbus TCP/UDP Protokoll 
DAS (Interface A) 25-pol. D-Sub 

(8 Digitale Eingänge, 5 Digitale Ausgänge)

DAS (Interface B) 15-pol. D-Sub 
(5 Dig. IN / 6 Dig. OUT z.B. 
für Umschaltfeldansteuerung)

USB Prüfplan Im-/Export 
Speicherung der Messwerte auf USB-Stick 
Maus und Tastatur zur Dateneingabe

Maße und Gewichte

19“ Einschubmodul 4 HE / 430 mm Tiefe nach DIN 41494
Gewicht  DH-410.11A: 30,0 kg

DH-410.11B: 30,4 kg
DH-430.10A: 21,5 kg

Bestellangaben
Universalprüfgerät .........................................................DH-410.11B
mit Hochspannungs-, PE- und Funktionsmodul,
19“ Einschub / 4 HE mit Frontrechner und Touchscreen Farbdisplay

Universalprüfgerät .........................................................DH-410.11A
19“ Einschub / 4HE Prüfmodul für den Schnittstellenbetrieb 

Universalprüfgerät .........................................................DH-430.10A
mit PE- und Funktionsmodul bis 270 V AC,
19“ Einschub / 4 HE mit Frontrechner und Touchscreen Farbdisplay

Einschubgehäuse 4 HE ....................................................ZE-400.04A
aus Stahlblech mit Tragegriff en und Aufstellfüßen

Hochspannungsleitung ...................................................ZE-100.06A
2 m mit HV-Stecker und freiem Leitungsende

Hochspannungsprüfpistole .............................................ZE-100.06B
mit Spezialstecker und 2 m Prüfl eitung

Hochspannungsprüfpistole ............................................. ZE-100.06C
mit Spezialstecker und 2 m Prüfl eitung 
und Schalter für externen Prüfstart

Warnleuchte rot/grün .....................................................ZE-100.10A
gemäß VDE 0104 mit 2 m Anschlussleitung

Sicherheitsprüfkäfi g Schwenkhaube  ........................... ZA-200.01A
auf Anfrage

Hochspannungsrelaisplatine  .........................................FR-600.01B
mit 4 Hochspannungs-Reedrelais

Werkskalibrierung DH-410 / 430 ..............................DH-999.04A / B
inkl. Werkskalibrierschein

QuaSiPro Software .......................................................... CS-210.01Z
für komfortable Geräteansteuerung, Prüfplanverwaltung, 
Messwerterfassung und Auswertung über PC unter Windows
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EWilhelm-Maybach-Str. 3  •  74564 Crailsheim

Telefon (07951) 9150-0   •  Telefax (07951) 9150-27

Mail: info@stahl-prueftechnik.de 

www.stahl-prueftechnik.de
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DH-210.11A •

DH-210.11B • •

DH-240.11B • • •

DH-310.12A • •

DH-310.12B • • •

DH-340.12B • • • •

DH-410.11A • • •

DH-410.11B • • • •

DH-430.10A • • 


