
Hochspannungs-/Isolationsprüfmodul  
Zur Überprüfung und Bestimmung von Spannungs- und Isolationsfestigkeit mit hoher Präzision.

• Systemfähiges Messmodul, optimiert für den Einsatz in automatisierten Prüfständen 

• Per Software-Konfi guration für unterschiedliche Messaufgaben geeignet – insb. auch bei Prüfaufgaben für die E-Mobilität

• Präzise Prüfspannung bis 4000 V DC, max 10 mA

• Exakte, digitale Spannungsregelung, parametrierbar auch für hohe kapazitive Lasten

• Strommessungen mit hoher Aufl ösung (Nanoampere)

• Spezieller Software-Stromfi lter für kapazitive Nachladeströme 

• Isolationsmessung bis im hohen GΩ-Bereich

• Hohe Abtastrate der Messwerte (für Live-Diagramme)

• Integrierte Kapazitätsmessung – ideal für Kontaktierüberwachung

• Integriertes Farb-Diagnose-Display 

• Safety-Funktion / optional mit integriertem 2-Kanal-Sicherheitskreis

• Komfortables Webinterface für manuelle Bedienung / Inbetriebnahme

• Vereinfachte Modbus-Schnittstelle (Gleitkommawerte)

• Optional auch mit Profi net / EtherCAT

GH-250

Prüfen • Automatisieren • Messen



Hochspannungs- und Isolationsprüfmodul  

GH-250

Basisparametrierung für die Konfi guration 
unterschiedlicher Prüfanwendungen
Inklusive Livediagramm mit Spannungs- und Stromverlauf 
für Erprobung / Inbetriebnahme.

Diagnose-Display
Anzeige von IP-Adresse, Gerätestatus, Prüfergebnissen 
und Fehlernummern.

Current: 0.1 µA
Voltage: 137.4 V
Resistance: 20.02 MΩ
Time: 1.005 ms
SW-Version rev. 5888 

IP:172.25.1.65
SW-Version rev. 5888 

SW-Version rev. 5888 

busy...
SW-Version rev. 5888 

Error Nr.: 22
Mode: User A
Error:

Das Prüfmodul GH-250 ist eine leistungsstarke Automatisierungs-
komponente für Hochspannungsprüfungen und Isolationsmes-
sungen in automatisierten Prüfsystemen.
  
Dank seiner fl exiblen Softwarekonfi guration lässt sich das Mess-
modul optimal an unterschiedlichste Prüfaufgaben und kunden-
spezifi sche Anforderungen anpassen.

Selbst bei Isolationsmessungen mit kleinen Prüfspannungen 
(ab 40 V DC) lassen sich noch sehr gute Messergebnisse erzielen.
Dadurch können branchenspezifi sche Prüfvorgaben hinsicht-
lich Taktzeit, Messgenauigkeit sowie weiterer Bewertungs- 
und Qualitätskriterien zuverlässig und effi  zient erfüllt werden.

Das GH-250 eignet sich insbesondere für die Prüfung von Hoch-
volt-Komponenten in der E-Mobilität, beispielsweise von An-
triebseinheiten, Hochvolt-Leistungselektronik, Batteriemodulen, 
Batteriesystemen und Akkus.
Darüber hinaus ist das Prüfmodul auch für anspruchsvolle Halb-
leiterprüfungen bestens geeignet.
Eine spannungsüberwachte Entladeschaltung gewährleistet die 
sichere und kontrollierte Entladung des Prüfl ings nach Abschluss der 
Hochspannungsprüfung und erhöht somit die Betriebssicherheit.
Die integrierte Kapazitätsmessung erweitert den Funktionsum-
fang um zusätzliche Prüfi nhalte. Gleichzeitig ermöglicht sie eine 
zuverlässige Überwachung der Kontaktierung des Prüfl ings und 
trägt somit zur Erhöhung der Prozesssicherheit bei.

Parametrierung Prüfprozess

Web-Interface:



Messungen an kapazitiv behafteten Prüfl ingen – 
LIVE-Signalverlauf U / I / R ohne aktiven Filter.

Digitaler Spannungsregler, parametrierbar für hohe 
kapazitive Lasten
Erlaubt prüfl ingsspezifi sche Optimierung des Spannungsreglers. 
Vorgabe von Lastparametern oder automatische Parameter-
detektion. Diese kann für optimierte Taktzeit deaktiviert werden. 
Kein Überschwingen selbst bei hohen Spannungsanstiegs-
geschwindigkeiten (exakte Regelung).

Software-Stromfi lter für kapazitive Nachladeströme
Verschiedene, wählbare Filter um prüfl ingsbedingte Strom-
schwankungen zu dämpfen. 
Ermöglicht ein stabiles, wiederholbares Prüfergebnis 
insbesondere bei Isolationsmessungen an kapazitiven Prüfl ingen.

Aktiv geregelte Entladerampe mit sicherer Überwachung der 
Restspannung.

Messungen an kapazitiv behafteten Prüfl ingen 
mit einem zuschaltbaren Hardwarefi lter.
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Bestellangaben
HVDC-Prüfmodul ..............................................................GH-250.10A
Prüfspannung bis 4 kV, max. Prüfstrom 10 mA 

HVDC-Prüfmodul ..............................................................GH-250.20A
Prüfspannung bis 4 kV, max. Prüfstrom 10 mA 
und zusätzlicher Profi net-Schnittstelle 

HVDC-Prüfmodul ..............................................................GH-250.30A
Prüfspannung bis 4 kV, max. Prüfstrom 10 mA,
zusätzlichem 2-kanaligen Sicherheitskreis und autom. Entladeansteuerung

HVDC-Prüfmodul ..............................................................GH-250.40A
Prüfspannung bis 4 kV, max. Prüfstrom 10 mA,
zusätzlichem 2-kanaligen Sicherheitskreis und Profi net-Schnittstelle

Anschlusszubehör:

Hochspannungsstecker für GH-2x0.xxA ........................ GH-200.91Z
mit 2 m Anschlussleitung

Optionales Zubehör:

HV-Relais ................................................................. 2112-HV-1W-001
1 x Leistungsrelais

HV-Kabel ................................................................... 2071-HV-1.5-SW
1,5 mm2 HV-Leitung für die Schaltschrankverdrahtung bis 7,5 kV DC,
erhältlich in Losgrößen 50 m bzw. 100 m

HV-Relaisplatine ............................................................... FR-600.01B
mit 4 HV Relais (Schließer) zur Aufschaltung von HV-Testpunkten,
Kontaktierüberwachungen, u.a. 

HV-Umschaltmatrix ..........................................................FR-110.11A
intelligente HV Relaisplatine mit 32 HV Relais zur Verschaltung 
von bis zu 8 Hochspannungs-Testpunkten und 8 Brückenpunkten 
mit integriertem Selbsttest und Kontaktierüberwachung

Kalibrierung ..................................................................... GH-999.02B
inkl. Werkskalibrierschein

Alternatives Prüfmodul:

HVDC-Prüfmodul .............................................................. GH-270.xxA
Prüfspannung bis 7,5 kV, max. Prüfstrom 10 mA

Technische Daten

Prüfspezifi kation

GH-250.xxA
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Sollwertvorgabe 40 … 4000 V DC
Regelabweichung / 
Messgenauigkeit

0,1 % ±2 V vom Sollwert

Anstiegs-
geschwindigkeit 
(Rampe)

10 V/s - 30 kV/s

Aktive Entladung > 10 kΩ
Messbereich 0 ... 4000 V DC
Ausgangsisolation ±1500 V max. Spannungsdiff erenz zwischen 

HV 0-Ausgang und PE-Anschluss
Maximal zulässige 
Prüfl ingskapazität

5 µF @ 4 kV
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Auslösestrom 1 µA … 10 mA
Messbereiche Bereich 1: 0 ... 10 mA (Step 10 nA)

Bereich 2: 0 ... 100 µA (Step 100 pA)

Messunsicherheit Bereich 1: 10 mA < 0,25 % v. M. ±250 nA
Bereich 2: 100 µA < 0,25 % v. M. ±2,5 nA

ISO Widerstand /
Messunsicherheit

siehe Grafi k

Entladeenergie < 350 mJ * siehe Anmerkung

Allgemeine Daten

Netzversorgung
100 ... 260 V AC; 47... 63 HzSpannung

Leistungsaufnahme max.  200 W
Schnittstellen

Statusanzeige 1 RGB LED + Status-Display
Ethernet Modbus-TCP oder UDP-Protokoll 

Profi net (optional)

EtherCAT (optional)

Digital IO Freigabe
2-kanaliger Sicherheitskreis (optional)

automatische Entladeansteuerung (optional)

Maße und Gewichte
Maße B x H x T 255 x 102 x 165 mm
Gewicht  ca. 1,7 kg 
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur 10 °C ... 40 °C
relative Luftfeuchtigkeit 20 % ... 80 % nicht kondensierend

* Nach DIN EN 50191 (VDE 0104) „Einrichten und Betreiben elektrischer Prüfanlagen“ und                       
DIN EN 61010-6.3.1 „Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess- und Prüfgeräte“ braucht die 
Norm nicht angewendet werden, wenn die Entladeenergie < 350 mJ oder der durch die Spannung 
hervorgerufene Strom bei Gleichspannung < 12 mA ist.
Die Entladeenergie (< 350 mJ) und die Sicherheitsstrombegrenzung < 12 mA des HVDC-Moduls 
GH-250 selbst erfüllen diese Forderungen.
Innerhalb eines Prüfplatzes müssen jedoch auch Energieinhalte der Prüfeinrichtung und des 
Prüfl ings berücksichtigt werden. Dies kann zu Entladeenergien > 350 mJ und Entladeströmen 
> 12 mA an einem induktionsfreien 2 k Ohm Widerstand führen, so dass die DIN EN 50191 
(VDE 0104) angewendet werden muss und folglich entsprechende Sicherheitseinrichtungen zu 
beachten sind.

Messunsicherheit Isolationswert (% v. M)

Spannung [kV]

Is
ol

at
io

ns
-W

id
er

st
an

d 
[G

O
hm

]

Wilhelm-Maybach-Str. 3  •  74564 Crailsheim

Telefon (07951) 9150-0   •  Telefax (07951) 9150-27

Mail: info@stahl-prueftechnik.de 

www.stahl-prueftechnik.de

GmbH

GH-250


