
Schutzleiterprüfgerät
Sicherheitsprüfgerät zur normgerechten Überprüfung der Schutzleiterverbindung sowie 

zur Durchführung von Durchgangsprüfungen

• Elektronische Wechselspannungsquelle für Prüfströme von 2,5 A bis 30 A 

• Einstellbare max. Leerlaufspannung 6 V / 12 V / variabel

• Präzise RMS Strommessung für genaue Widerstandsbestimmung

• Vierleiter- Messtechnik zur Kompensation von Zuleitungs- und Übergangswiderständen 

• Sense- und Powerleitungsüberprüfung zur Feststellung von Kontaktierproblemen

• Kompakte Modulbauweise für den Schnittstellenbetrieb in automatisierten Prüfsystemen verfügbar 

GP-100.01A
GP-100.01B

Prüfen • Automatisieren • Messen



GP-100.01A / GP-100.01B

Technische Daten

Prüfspezifi kation

Prüfstrom 10 A, Leerlaufspannung < 6 V
25 A, Leerlaufspannung < 12 V
2,5 A ... 30 A, Leerlaufspannung < 4 V

Messbereich 0 … 30 A
Messgenauigkeit ± 1 % vom Bereichsendwert
Aufl ösung 1 mA
Einschaltdauer 100 % 
Überlastschutz Temperaturüberwachung

Auswertungen / Widerstand

Messbereiche Bereich 1: 0 … 500 mΩ (6 ... 30 A)
Bereich 2: 500 mΩ (30 A) ... 6000 mΩ (2,5 A)

Messunsicherheit Bereich 1: 0,5 % vom Messwert ± 2 mΩ
Bereich 2: 1 % vom Bereichsendwert

Aufl ösung 1 mΩ
Prüfzeit  1 … 1000 s

Allgemeine Daten

Netzversorgung
230 V ( ± 10 %); 50 / 60 Hz;Spannung

Leistungsaufnahme max.  700 W
Schnittstellen

RS-232 Standard Modbus RTU Protokoll
Ethernet Standard Modbus TCP/UDP Protokoll 
Frontbedienung beleuchtes LCD Grafi k-Display 122 x 32 Pixel 

5-Tasten Navigation
Akkustustische und optische GUT- oder 
FEHLER-Signalisierung

Maße und Gewichte

GP-100.01A B x H x T: 330 mm x 105 mm x 177 mm 
Gewicht: 4,1 kg

GP-100.01B B x H x T: 380 mm x 120 mm x 270 mm 
Gewicht: 6,1 kg

Weiteres Zubehör wie Prüfadapter, Prüfkäfi ge, Kontaktiersysteme 
etc. auf Anfrage.

Als ein erfahrener Systemdienstleister für Mess- und Prüftechnik 
liefern wir auch Komplettprüfsysteme inklusive Projekt Enginee-
ring, Konstruktion und Fertigung.

Sprechen Sie mit uns über Ihre Prüfaufgabe.

Bestellangaben
Schutzleiterprüfgerät .................................................GP-100.01B
mit Display und Bedieneinheit im Tischgehäuse

Schutzleiterprüfgerät ................................................ GP-100.01A
Messmodul für den Schaltschrankeinbau

Schutzleiterprüfsonde ................................................ZA-550.20N 
mit System-Steckverbinder und 3 m Prüfl eitung

Ersatzspitze ....................................................1105-ZA55020S-01
für Schutzleiterprüfsonde

Anschlussstecker ..................................................... 2155-LS-4-50
für PE-Prüf- und Sondenanschlussbuchse

Werkskalibrierung GP-100 ........................................ GP-999.01A
inkl. Werkskalibrierschein

QuaSiPro Software ..................................................... CS-200.10Z
für komfortable Geräteansteuerung, Prüfplanverwaltung, 
Messwerterfassung und Auswertung über PC unter Windows
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DEWilhelm-Maybach-Str. 3  •  74564 Crailsheim

Telefon (07951) 9150-0   •  Telefax (07951) 9150-27

Mail: info@stahl-prueftechnik.de 

www.stahl-prueftechnik.de

GmbH

GP-100.01A

für den Schaltschrankeinbau

GP-100.01B

Rückseite

GP-100.01B

Frontansicht mit Bügel


